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Haben Sie Fragen oder wiinschen Sie weitere
Informationen? Wir freuen uns auf lhren Anruf:

06232 291691

SIMPASS ENDO 35

.035” OTW PTA Ballon-Dilatationskatheter

Der Simpass ENDO35 0,035" OTW PTA-Ballon-Dilatationskatheter verfigt Gber
mafgeschneiderte koaxiale Schafte fiir die verschiedenen Ballongréfien, um bei
jeder Option die beste Leistung zu erzielen.

o Flaches Eintritts- und Ballonprofile ermdglichen eine verbesserte

o Ballonumwicklung erméglicht reibungsloses Einflihren und Herausziehen aus

o GroBes Deflationslumen fiir schnelle Inflation und Deflation
o Hydrophil beschichteter OTW-Schaft fiir bessere Navigation durch gewundene

Over-the-Wire (OTW)

.035”

50/80/130

5.19F (@ 1.73 mm) /5.94 F (3 1.98 mm)
Nylon

8 atm

14 /16 atm

Hydrophilic (distale Spitze bis zur Austritts6ffnung des
Fiihrungsdrahtes)

3 (6 Falten fir 7-12 mm)

3-6mm:5F
7-8mm:6F
9-12mm:7F

3/4/5/6/7/8/9/10/12
20/30/40/50/60/80/100/120/150/ 200 /220

Angiopro GmbH e Heydenreichstrale 5 67346 Speyer
Website: www.angiopro.de e E-Mail: kontakt@angiopro.de
Tel.: 06232 291691 o Fax: 06232 291693

Handelsregister: HRB 52721 o Registergericht: Ludwigshafen
Vertreten durch: Hanns-Joachim Rieck und Benjamin Rieck




