
PRODUKTE FÜR
GEFÄSSINTERVENTIONEN
DIREKT-STENT STENT GRAFT

Patentiertes Hybridzellen-Diamant- und
Schmetterlingsdesign
Stärkung der Gefäßkonformität mit optimaler radialer Stärke und Flexibilität
für koronare und periphere Eingriffe. 

Hauptmerkmale
Atraumatische Spitze
Schnelle Inflation und Deflation
Sehr gute Sichtbarkeit im Röntgenbild
Große Flexibilität und Navigationsfähigkeit in geschlängelten
Gefäßen
Eines der niedrigsten Crimpprofile auf dem Markt
Präzises Einsetzen und Positionieren des Stents
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www.angiopro.de 
E-Mail: kontakt@angiopro.de
Phone: 06232 291691 - Fax: 06232 291693 

Kontakt
Angiopro GmbH 
Heydenreichstraße 5 
67346 Speyer
Germany

WANDSTÄRKE

STENTMATERIAL

LIEFERSYSTEM

VARIABLE STREBENBREITE

OPTIMALER EINSATZDRUCK

BALLONMATERIAL

SCHAFTGRÖSSE (PROXIMAL-DISTAL)

NENNBERSTDRUCK

VORMONTIERTES PROFIL

EMPFOHLENER FÜHRUNGSDRAHT

SPITZENEINTRITTSPROFIL

ARBEITSLÄNGE

MINIMALER FÜHRUNGSKATHETER

EDELSTAHL, KOBALT-CHROM

0,28MM / 0,15MM

0,046 MM - 0,127 MM / 0,0018 - 0,005"

RAPID EXCHANGE (RX)

HALBNACHGIEBIGE NYLONMISCHUNG

8 ATM

16 ATM

1,9 - 2,7F

1,2 - 1,8 MM / 1,2 - 1,7 MM

0,018"

0,014"

6 - 7F / 5 - 6F

142 CM

STENTLÄNGE

STENTDURCHMESSER 2,25 - 6,0 MM / 2,25 - 7,0 MM

10 - 38 MM

Technische Spezifikationen


