
Smarte Integration 
Das OptoMonitor 3 System hilft bei der Verwaltung aller Messungen direkt
am Tisch und integriert die physiologischen Messungen in das
hämodynamische System und in die elektronische Patientenakte. 

Aorten- und linksventrikuläre Drücke
(systolisch, diastolisch, LVEDP)
Transvalvuläre Gradienten (Mittelwert,
Momentanwert, Spitze zu Spitze)
Index bezüglich Aortenregurgitation
(ARi, ARi ratio, TIARi)
Direkter Export zu DICOM oder USB 

VORGEFORMTER 
DRUCK-FÜHRUNGSDSDRAHT

Konzipiert für optimale Leistung
SavvyWire    ist die erste und einzige sensorgesteuerte Lösung zur Optimierung von TAVI
Prozeduren für effiziente und vorhersagbare Ergebnisse.

Hauptmerkmale

Leistung: Entwickelt als Workhorse Führungsdraht zur Unterstützung eines stabilen
Klappeneinbaus und -positionierung.
Druck: Liefert kontinuierliche, genaue hämodynamische Messungen und Anzeigen für
effiziente und vorhersagbare Ergebnisse.
Linksventrikuläre Stimulation: Entwickelt für eine effiziente LV-Stimulation, ohne dass
zusätzliche Geräte oder ein venöser Zugang für die rechtsventrikuläre Stimulation
erforderlich sind.

Fidela faseroptischer Drucksensor
Ein hochpräziser, faseroptischer Sensor der zweiten Generation. 

SavvyWire



Produkt Referenznummer Beschreibung Länge - Spitze Durchmesser - Spitze

F3001 SavvyWire X-Small 2.9 cm 3.2 cm

F3002 SavvyWire Small 3.6 cm 4.2 cm

Fidela Drucksensor Spezifikationen
-30 TO +300 MMHGARBEITSDRUCK:

± 1 MMHG PLUS ± 1% VOM MESSWERT (-30 BIS 50 MMHG), 3%
DES MESSWERTS (50 BIS 300 MMHG)

PRÄZISION:

0.3 MMHG / °CKEIN THERMISCHER EFFEKT:

SENSITIVITÄT THERMISCHE
WIRKUNG:

0.3% / °C

NULL-ABWEICHUNG: < 1 MMHG / HR

SavvyWire    vorgeformter Druck-Führungsdraht 
Bestellinformationen

SavvyWire   vorgeformter Druck-Führungsdraht Spezifikationen
0.035”DURCHMESSER:

280 CMGESAMTLÄNGE:

EDELSTAHLKERN- UND SPULENMATERIAL:

SCHAFTBESCHICHTUNG: ORANGEFARBENES PTFE MIT 2 SCHRITTMACHERZONEN 

DRUCKSENSOR: FIDELA FIBER SENSOR

VORGEFORMTER 
DRUCK-FÜHRUNGSDSDRAHT
SavvyWire
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Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung (IFU) auf unserer Website
für vollständige Informationen zu Risiken und Sicherheit.

Produkt
Referenznummer Beschreibung

F2321 OptoMonitor 3 Display Unit 15”

F2310 OptoMonitor 3 Optical Unit

F2330 OptoMonitor 3 Handle Unit

F232030 Activation Key TAVI 1

OptoMonitor 3 System Bestellinformationen

VORGEFORMTER 
DRUCK-FÜHRUNGSDSDRAHT
SavvyWire

Produktname SavvyWire X-Small SavvyWire Small

Modell Nummer F3001 F3002

Größe der Spitze 3.2 cm 4.2 cm

Durchmesser 0.035”

Länge insgesamt 280 cm

Kern- und
Spulenmaterial Edelstahl

Schaft-
beschichtung Orangefarbenes PTFE mit 2 Pacing-Zonen

Drucksensor Fidela® Fiber Optic Sensor

Indications for
Use

Der SavvyWire® ist für die Einführung und Positionierung interventioneller Geräte in
den Herzkammern vorgesehen, einschließlich solcher, die bei transkatheter
Aortenklappenverfahren verwendet werden, während gleichzeitig der Druck im
Herzen gemessen wird, um hämodynamische Parameter zu berechnen. Zusätzlich
kann der SavvyWire für temporäres intrakardiales Pacing verwendet werden, indem
ein elektrisches Signal von einem externen Impulsgenerator zum Herzen übertragen
wird.

Haltbarkeit Zwei Jahre

Größen-Variationen


