PTCA-BALLON
SIMPASS NC/HP

Non-Compliant Hochdruck-PTCA-Ballondilatationskatheter

Funktioniert unter hohem Druck mit hervorragender Mandvrierbarkeit.

Hauptmerkmale

e Strapazierfahiges und reiRfestes Ballonmaterial fur erfolgreiche Hochdruck-
dilatationen bei verkalkten Lasionen und In-Stent-Restenosen

e Non-compliant Funktion mit kontrolliertem Ballonwachstum und passenden
BallongroBen

e Das minimale Langswachstum des Ballons gewahrleistet eine gezielte
Dilatationskraft auf die anspruchsvolle Lasion

¢ Knickfestes Hypotube fur bessere Schiebefahigkeit

Ballondurch- Ballonlange (mm)

messeninn) 6mm 9mm 12mm 15mm 20mm 25mm 30mm
2.00 SNC20006 SNC20009 SNC20012 SNC20015 SNC20020 SNC20025 SNC20030
225 SNC22506 SNC22509 SNC22512 SNC22515 SNC22520 SNC22525 SNC22530
250 SNC25006 SNC25009 SNC25012 SNC25015 SNC25020 SNC25025 SNC25030
275 SNC27506 SNC27509 SNC27512 SNC27515 SNC27520 SNC27525 SNC27530
3.00 SNC30006 SNC30009 SNC30012 SNC30015 SNC30020 SNC30025 SNC30030
325 SNC32506 SNC32509 SNC32512 SNC32515 SNC32520 SNC32525 SNC32530
3.50 SNC35006 SNC35009 SNC35012 SNC35015 SNC35020 SNC35025 SNC35030
4.00 SNC40006 | SNC40009 SNC40012 SNC40015 SNC40020 | SNC40025 | SNC40030
4.50 SNC45006 SNC45009 SNC45012 SNC45015 SNC45020 SNC45025
5.00 SNC50006 SNC50009 SNC50012 SNC50015 SNC50020




PTCA-BALLON
SIMPASS NC/HP

Technische Spezifikationen

KATHETERTYP
KOMPATIBILITAT MIT FUHRUNGSDRAHTEN
NUTZBARE KATHETERLANGE

PROXIMALER SCHAFT

DISTAL SCHAFT

BALLONMATERIAL

NENNDRUCK (NP)

BEWERTETER BERSTDRUCK (RBP)
BESCHICHTUNG

BALLONFALTUNGEN

KOMPATIBILITAT MIT FUHRUNGSKATHETERN
BALLONDURCHMESSER (MM)

BALLONLANGEN (MM)

O Angiopro

Angiopro Vertriebs- und Service GmbH
Heydenreichstr. 5 I 67346 Speyer

Telefon: 06232 291691 | E-Mail: kontakt@angiopro.de

RAPID EXCHANGE (RX)
014"

145

2.01F (@ 0.67 MM)
2.67F (@ 0.89 MM)
NYLON

12 ATM

20 ATM

HYDROPHIL (DISTALE SPITZE ZUR
FUHRUNGSDRAHT-AUSTRITTSOFFNUNG)

3
5F
2/225/25/275/3/325/35/4/45/5

6/9/12/15/20/25/30

Handelsregister: HRB 52721 | Registergericht: Ludwigshafen am Rhein

Vertreten durch: Hanns-Joachim Rieck and Benjamin Rieck

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung (IFU) auf unserer Website
fur vollstandige Informationen zu Risiken und Sicherheit.



